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Connect Input & Output Devices 


DTV1000 T 
@ RF input @ S-Video input 
@ RF output @ IR sensor connector 


@ Composite Video input 


From DVB-T F 
Antenna RF input 
RF output 
To other DVB-T 


device Composite Video in 


S-Video in 
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IR sensor 


f ` Sound card line in 


(Blue) 


Composite 
S-Video out 


Video out 


Sound Card 
cd 


G QT Audio out 
u 3 Eji Ej 


| CCD camera — Camcorder | 
| | ` Video Game Console 


Input sources 


Note: 
The diagram is for reference only. The actual board appearance may differ from the 


diagrams. 


qr you are using an active antenna, please set 
the jumper, as circled in the photo to the right, | 
to the enabled position. Otherwise, please 
leave it at the disabled position (default). 
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Connect Input & Output Devices 


DTV1800 H 
D Ò 
= Sound Card/Motherboard = 
2 FM Antenna audio-in connector 
LLI Antenna 
DVBT/Analog 


control 
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Composite (CVBS) 


S-Video 


Input sources 


= 


= C] 000 


DVD/VCD Player 


' CCD camera Camcorder | 
VCR Video Game Console 


Note: The diagram is for reference only. The actual board appearance may differ from the diagrams. 


Connect Input & Output Devices 


DTV2000 H 
E | 
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Note: 
1. The diagram is for reference only. The actual board appearance may differ from the 
diagrams. 


2. FM and Remote Control functions are optional. Please refer to the descriptions 
on the retail box for detailed product specifications. 
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Connect Input & Output Devices 


Below is a detailed descriptions on the connecting devices of WinFast 
DTV2000 H. 


English 


Sound Card/Motherboard 


audio-in connector 
Cable TV provider 


From Antenna 
(Digital or Analog) 


:@: 


> 


From Cable TV (Analog) 


gn 
° 


REM 


¿O 


Note: 


For Antenna: lt can be connected to both digital and analog TV signal. 


For Cable TV: Only analog TV signal can be received by the cable (Digital 
cable TV signal is not supported). 


(1) If you have an antenna (digital) and a cable (analog), please 
connect the antenna to an antenna connector, and cable to a cable 
TV connector. 


(2) If you have only cable (analog), please connect it to the cable 
connector. 

(3) If you have a VHF/UHF antenna that covers all local digital/analog 
channels, please connect it to the antenna connector in order to 


switch between digital and analog TV. An example of this is seen in 
Australia. 


Hardware Installation 


Step 1: 

Power off your PC. Open the computer case. Remove the coverplate 
of an unused expansion slot. 

Step 2: 

Align the bus on the card with the PCI slot. 


Step 3: 
Gently press the WinFast TV device down into the slot until you feel 


the edge of the bus reaches the bottom of the PCI slot. Note that the 
capture card can be inserted into PCI slot in one direction only. 


Step 4: 


Secure the bracket of the card to your computer case with the screws. 
Then fit the computer case cover back in place. 


Step 5: 


Connect the input sources and output devices to your capture card 
following the instructions given in Connect Input and Output 
Devices section on the next page. Now you are ready to connect the 
video sources to your capture card. 
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Driver & Application Installation 


Step 1: 
Turn on your PC and start up the 
Windows. 


Step 2: 

Shortly after entering the Windows , 
you will see the Found New 
Hardware Wizard dialog box. Click 
"Cancel". 


Step 3: 

Insert the Multimedia Software CD 
into your CD-ROM drive. Autorun 
will start and the menu screen will 
appear as the figure shown to the 
right. Click the button marked 
WinFast TV Capture Card on the 
virtual remote control. 


Step 4: 
Click on the Driver item to begin the 
installation. 


Step 5: 

The wizard is extracting the files 
needed for the installation. There is a 
progress bar indicating the status. 


Z WENTOTY - Instalishield Wizard 


Extracting Files 
The contents of this package are berg extracted 


Please wait while he retalcheld Ward extract: the files needed t reti 
PATENT on your computer. This may take a Se morents 


Driver & Application Installation 


Step 6: Choose Setup Language Be x| 


= Select the language for this installation from the 
9 choices below 


You have to choose a language for the 


installation. Make the selection and 
click OK. ES ~ | 


conca | 


rR Ynt Ame 


Step 7: Wink nl Entertainment Center Tastdllation ee 
The wizard is ready to install the 
WinFast Entertainment Center. 


Wink ast Entertainment Center Anl thstailation) RUES xj 


Step 8: 
The installation is going to 
start. Click Next. 


Welcome lo the InstallShield Wizard for WinFaxt 
Entertainment Center 


ab WinFast Entertainment 
hese. dick Nea 


round New Hardware Wizard ¡A SUR à 


Step 9: 

The wizard will install the software for 
the hardware. Check "Install the 
software automatically 
(Recommended)" and Next. 


Welcome to the Found New Hardware 
Wizard 


This ward heips you wetall sonore for H 


WF est DTV 1000T WOM Crossbar 


°) your hardware came with an installation CD or 
© tioppy disk insert it now 


What do you wort the werd o do? 


English 


Driver & Application Installation 


Step 10: 
The wizard has finished installing the 
software. Click Finish. 


Completing the Found New Hardware 
Wizard 


The wrod has trashed ingtnting tha roteare do 


a Wei ast OTY 1000T WOM Crasher 


Step 11: 

You have to restart your 
computer. Click Finish to 
reboot. 


Step 12: 
After reboot, the wizard will take care 
of the rest of the installation process. 


Step 13: 

The entire installation is completed. 
Now you are able to use WinFast 
DTV1000 T/DTV2000 H TV Card. Get 
ready for the high quality digital TV 
programs on your computer. 


Recycling Information 


Thank you for choosing this Leadtek product. 


WinFast TV Device is an electronic device which may contain 
hazardous materials/components which need to be disposed of 
properly at the end of the product's life. You can help avoid hazardous 
risks by not disposing of the electronic device in your normal domestic 
waste. Electric and electronic devices are marked with a rubbish bin 
with a diagonal line through it, which indicates that these products 
should not be thrown out with usual domestic waste. If such products 
are disposed of together with domestic waste, electric and electronic 
equipment may have severe impacts on the environment as well as 
on human health, not least because of the potentially hazardous 
materials. 


Pursuant to the ElektroG, Leadtek provides an easy and convenient 
way of recycling electric and electronic equipment. Please dispose of 
your electric and electronic equipment at your local collection site 
specially designated for this type of waste. Such disposal is free-of- 
charge to you. Together with the management of the local collection 
site, Leadtek will then take care of the efficient recycling and treatment 
of the electric and electronic waste. 
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Connexion des Périphériques en Entrée et en Sortie 


DTV1000 T 
@ Entrée HF @ Entrée S-Vidéo 
@ Sortie HF @ Connecteur capteur 


@ Entrée Vidéo Composite 


De l'antenne 


DVB-T Entrée HF © 
Sortie HF 
Vers autre © 
appareil DVB-T Entrso Vidéo Composite e A 
Entrée S-Vidéo = 
32 O 
2% 
>g 
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E E Capteurinfrarouge 
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E = 
Entrée Carte Son 


= É Ë Sortie Audio (Bleu) r 
ey ey! ey! 


Caméra CCD Caméscope 
Magnétoscope Consoe de Jeu Vidéo 


Sources en Entrée 


Note: 
Le diagramme est pour référence seulement. L'apparence réelle de la carte peut êtres 
différente aux diagrammes. 


< Si vous utilisez une antenne active, veuillez É ; 
mettre le cavalier en position Activé (le | "BTV ioo r 
cavalier est entouré sur la photo à droite). : 
Dans le cas contraire, laissez-le en position 


Désactivé (position par défaut). 


Cavalier 
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Connexion des Périphériques en Entrée et en Sortie 


DTV1800 H 
a 
ere a Carte Son conseil de mére = 
Antenne FM /Analogique audio-dans le connecteur `Q 
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ROKOKO) 
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2 Télécommande 
< = 
[O] ne 
D = 
2 F 
° | 8 
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> O 
(dp) oO 
Sources en Entrée 
== RR f 
Lecteur DVD/VCD 
Caméra CCD Caméscope 
Magnétoscope Consoe de Jeu Vidéo 
Note: 


Le diagramme est pour référence seulement. L'apparence réelle de la carte peut êtres 
différente aux diagrammes. 
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Français 


Télécommande 


Connexion des Périphériques en Entrée et en Sortie 


DTV2000 H Ld 
Carte Son conseil de mére 
Fournisseur de = audio-dans le connecteur 
TV câblée 
Antenne FM 
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De la TV câblée 


jo OO 


8 
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Télécommande 


Entrée Audio =. 
niree =. rm 
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Sortie Audio! | ç Sortie Sortie Vidéo 
T U S-Vidéo Composite 

2 == === Ec o 

> samj 
Lecteur DVD/VCD 


| Caméra CCD | Caméscope || 
| Magnétoscope Consoe de Jeu Vidéo 


Sources en Entrée 


Note: 

1. Le diagramme est pour référence seulement. L'apparence réelle de la carte peut 
êtres différente aux diagrammes. 

2. Les fonctions FM et de la télécommande sont optionnelles. Veuillez vous 


reporter aux descriptions sur la boîte de vente pour des spécifications du produit plus 
détaillées. 
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Connexion des Périphériques en Entrée et en Sortie 


Veuillez trouver ci-dessous une description détaillée des périphériques de 


connexion de WinFast DTV2000 H. 
s ë 


Carte Son conseil de mère 


Pomar de = audio-dans le connecteur 
TV par câble 


CELH 
pr] 


De l'antenne 
(Numérique ou Analogique) 


> 
z 
3 


De la TV par cáble (Analogique) 


ie CO 


ë 
ñ 


š 
Š 
Š 
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Remarque: 


Pour l'antenne: Elle peut être connectée au signal TV numérique et 
analogique. 

Pour la TV par câble: Uniquement le signal TV analogique peut être reçu par 
le câble (Le signal TV par câble n'est pas pris en charge). 


(1) Si vous avez une antenne (numérique) et le câble (analogique), 
veuillez connecter l'antenne à un connecteur d'antenne, et le câble à 
un connecteur de TV par câble. 

(2) Si vous avez uniquement le câble (analogique), veuillez le connecter 
à un connecteur de câble. 

(3) Si vous avez une antenne VHF/UHF qui couvre toutes les chaînes 
numériques/analogiques, veuillez la connecter au connecteur 
d'antenne afin de basculer entre la TV numérique et analogique. Un 
tel exemple est trouvé en Australie. 
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Installation du Logiciel 


Etape n°1: 


Eteignez votre ordinateur. Ouvrez le boîtier de celui-ci. Retirez le 
cache de l'un des connecteurs d'extension disponibles. 


Etape n°2: 
Mettez le bus de la carte en face de la fente PCI. 


Etape n°3: 

Poussez doucement le périphérique TV WinFast dans la fente jusqu'à 
ce que vous sentiez que le bord du bus atteigne le bas de la fente 
PCI. Remarquez que la carte d'acquisition ne peut être insérée dans 
la fente PCI que dans un seul sens. 


Etape n°4: 
Bloquez l'attache de la carte au boîtier de l'ordinateur à l'aide des vis. 
Puis remettez en place le couvercle de l'ordinateur. 


Etape n°5: 

Connectez les sources en entrée et les périphériques en sortie à la 
carte d'acquisition en suivant les instructions données dans la section 
Connexion des Périphériques en Entrée et en Sortie de la page 
suivante. Vous êtes maintenant prêt(e) pour connecter vos sources 
vidéo à la carte d'acquisition. 
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Installation des pilotes et des applications 


Etape n°1: 
Démarrez votre ordinateur et attendez 
que Windows soit démarré. 


Multimedia 


Etape n°2: 

Peu après le démarrage de Windows, une 
boite de dialogue Found New 
Hardware Wizard (Nouveau Matériel 
Détecté) s'affichera (tel que montré sur 
le premier dessin à droite). Cliquez 
“Cancel (Annuler)”. 


Etape n°3: 

Insérez le CD du Logiciel Multimédia 
dans le lecteur de CDROM. Le 
lancement automatique affichera à 
l'écran le menu représenté sur le dessin à 
droite. Cliquez sur le bouton WinFast 
TV Capture Card (Carte 
d'Acquisition TV WinFast) sur la 
télécommande virtuelle. 


Etape n?4: 
Cliquez sur l'élément Driver (Pilote) 
pour commencer l'installation. 


E WENTDTV - InstaliShield Wizard 


Etape n°5: TSE — wa 
L'assistant extrait les fichiers inn ite bala e” ` 
nécessaires à l'installation. Une barre de asa Wet Os enteres da ba ba en Tak 
progression indique l'état d'avancement 
de celle-ci. A 

Ç = 
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Installation des pilotes et des applications 


Etape n°6: | x) 
Choisissez la langue d'installation puis o nome 
cliquez OK. 


Etape n°7: 
L'assistant est maintenant prêt à installer 
WinFast Entertainment Center. 


Etape n°8: Winfast Entertainment Centar 2ni instalaron 0 2 x} 
L'installation va commencer. 
Cliquez sur Next (Suivant). 


Welcome lo the InstallShield Wizard for WinFast 
Entertaiment Center 


Found New Hardware wizard > OA 


Etape n°9: 

L'assistant va installer le logiciel 
correspondant au matériel. Choisissez 
“Installer le logiciel automatiquement 
(Recommandé) puis cliquez Next 
(Suivant). 


Welcome to the Found New Hardware 
Wizard 


This stand heips you tail potwere far 


Wil zet DTV 10067 WOM Crossbar 


LÌ, Myoer hardware came with an installation CD or 
> hoppy disk insert it now 


30 


Installation des pilotes et des applications 


Etape n°10: Found New Hardware Wizard : | = = = TRATE : 
ë NE à $ ompleting the Found New Hardware 
L'assistant a terminé l'installation du Wizard 
logiciel. Cliquez sur Finish à : 
(Terminer). 
| 
Etape n°11: 


Vous devez à présent redémarrer votre 
ordinateur. Pour cela, cliquez sur 
Finish (Terminer). 


Etape n°12: 
Après le redémarrage, l'assistant va 
terminer la procédure d'installation. 


Etape n°13: 

La totalité de l'installation est terminée. 
Vous pouvez maintenant utiliser la carte 
TV WinFast DTV1000 T/DTV2000 H 
et profiter de programmes télévisés 
numériques de haute qualité sur votre 
ordinateur. 
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Informations pour le Recyclage 


Merci d'avoir choisi ce produit Leadtek. 


Le périphérique TV WinFast est un périphérique électronique qui peut 
contenir des matières/composants dangereux qui doivent être mis au 
rebus de manière appropriée à la fin de la durée de vie du produit. 
Vous pouvez aider à éviter les risques en ne jetant pas ce produit 
dans votre poubelle domestique. Un logo représentant une poubelle 
barrée figure sur les appareils électriques et électroniques, il indique 
que ces appareils ne doivent pas être jetés avec les déchets 
domestiques. Si ces produits sont éliminés avec des déchets 
domestiques, ils risquent de causer de sérieux dégâts à 
l'environnement et porter atteinte à la santé des personnes, cela à 
cause des matériaux potentiellement dangereux. 


Conformément à la loi ElektroG, Leadtek offre un moyen facile et 
pratique pour recycler les équipements électriques et électroniques. 
Veuillez vous débarrasser de vos équipements électriques et 
électroniques dans un centre de collecte spécialement prévu pour ce 
type de déchet. Cette procédure est sans coût pour vous. En 
collaboration avec le centre de collecte local, Leadtek s'occupera de 
traiter et recycler correctement ces déchets électriques et 
électroniques. 
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